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ONE BOW
22
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ONE STRAIGHT
24
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PANTILO
26
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Światło jest wszechstronne i wpływa na wszystkie  
dziedziny naszego życia. Równie wszechstronne  
są możliwości z ofertą SLV, dzięki której oświetlenie, 
a tym samym światło, staje się wyjątkowym  
doświadczeniem.

EXPERIENCE LIGHT.
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30MANA

34

OCULUS

36

FITU
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ESKINA FRAME
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ENOLA OCULUS
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CONCRETO
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VANO WING
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UNIVERSAL DOWNLIGHT
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S-TRACK
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Wysoka klasa 
ochrony IK10
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30 cm 60 cm 90 cm 40 cm 70 cm 100 cm

M-POL

M-POL jest pierwszą rodziną zewnętrznych opraw SLV, która może być zintegrowana  z 
systemem DALI. Ponadto oprawy są modułowe co pozwala na konfigurację  
dostosowaną do użytkownika. Dostępne są trzy warianty wysokości, sześć różnych 
głowic, dwie temperatury barwowe (2700K i 3000K) oraz ściemnianie fazowe lub 
DALI. Dzięki klasie ochrony IP65 i odporności na uderzenia IK10 oprawy stojące są 
optymalnie chronione a podłączenie jest szybkie i łatwe dzięki złączce przyłączeniowej.

Wersja Art.nr. Wymiary

30

Antracyt

1006379 Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm 

60 1006380 Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm 

90 1006381 Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm 

LAMPA M-POL

Materiał: aluminium

Antracyt

Artykuł Art.nr. Wymiary

Kotwa gruntowa
Stal nierdzewna

1006382 Ø: 10 cm, L: 20 cm 

 Złączka przyłączeniowa
5-biegunowy

1006453 L: 18 cm, W: 6,3 cm, H: 3,3 cm

Złączka przyłączeniowa
5-biegunowy

228725 Ø: 3,2 cm, L: 13 cm 

 Złączka przyłączeniowa T
3-biegunowy

228726 L: 11 cm, W: 6,4 cm, H: 3 cm

 Złączk przyłączeniowa
3-biegunowy, IP68

228730 Ø: 2,7 cm, L: 11,5 cm 

13
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Bez osłonyZ osłoną Raster

IP65 IK10 L80B50

Dali

90

GŁOWICE LAMP M-POL 

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Pobór mocy: 19 W

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Pobór mocy: 11 W

ON/OFF DALI

Wersja Art.nr. Lumen Kelvin CRI Wymiary

S

Bez 
osłony

Antracyt, On/Off 1006383 470 - 510 lm

2700/3000 K 90 Ø: 12,1 cm , H: 15,9 cm

Antracyt, DALI 1006389 890 - 950 lm

Z osłoną
Antracyt, On/Off 1006387 285 - 310 lm

Antracyt, DALI 1006393 520 - 550 lm

Raster
Antracyt, On/Off 1006385 145 - 155 lm

Antracyt, DALI 1006391 260 - 270 lm

M

Bez 
osłony

Antracyt, On/Off 1006384 590 - 660 lm

2700/3000 K 90 Ø: 12,3 cm, H: 25,9 cm

Antracyt, DALI 1006390 1150 - 1230 lm

Z osłoną
Antracyt, On/Off 1006388 420 - 460 lm

Antracyt, DALI 1006394 820 - 870 lm

Raster
Antracyt, On/Off 1006386 190 - 210 lm

Antracyt, DALI 1006392 350 - 370 lm

Materiał: aluminium

Antracyt

14
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Wybór pomiędzy 
On/Off lub DALI
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1

2

3

5

4

WYBIERZ SWÓJ 
SYSTEM M-POL

Oprawy modułowe M-POL pozwalają na dowolną konfigurację dostosowaną  
do potrzeb użytkownika. Wybierz wysokość (30,60,90), wybierz głowicę  
(wł./wył lub DALI) i jej wysokość, dopasuj sposób emisji światła (bez osłony/ 
z osłoną/raster) oraz jedną z dwóch temperatur barwowych (2700K/3000K). 

GOTOWE!

Podstawa (30, 60, 90)

Głowica oprawy (Wł./Wył, DALI)

Wysokość głowicy oprawy (wysoka, niska)

Temperatura barwowa (2700, 3000 K)

Sposób emisji światła (bez osłony, z osłoną, raster)

STWÓRZ WARIANT IDEALNY DLA SIEBIE

16
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GŁOWICE 

PODSTAWA

M-POL S
Ø: 12,3 cm, H: 15,9 cm 

M-POL 30
Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm

M-POL M
 Ø: 12,3 cm, H: 25,9 cm 

M-POL 60
Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm 

M-POL 90
Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm 

17
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Pierścień w kolorach: 
czarny, biały, chrom, 

złoty

Przy zakupie modułu UNIVERSAL  
DOWNLIGHT pierścień nie jest zawarty 

w zestawie.

UNIVERSAL 
DOWNLIGHT

POŁĄCZ

SLV_CAT_BW22_Novelties_191x268_Content_PL.indd   18SLV_CAT_BW22_Novelties_191x268_Content_PL.indd   18 16.09.22   16:5016.09.22   16:50



IP20 L70B5038° 30° 10

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Wysokiej jakości, nowoczesny i uniwersalny:  Dzięki 
regulowanej temperaturze barwowej za  pomocą 
przełącznika CCT (2700/3000/4000/6500 K)  dopasuj 
barwę światła idealnie do swoich potrzeb.  
Przełącznik mocy pozwala w prosty sposób 
zwiększyć strumień światła w oprawie. UNIVERSAL 
DL to  również prosty i szybki montaż dzięki 
zintegrowanej szybkozłączce.

220-240 V ~50/60 Hz | 60/90 mA
Pobór mocy: 5/8 W
Grubość materiału powierzchni montażowej: 25 mm max.

Wersja Art.nr. Lumen Kelvin CRI Wymiary

Moduł
Czarny ruchomy 1007090 410/560 lm

430/610 lm
470/680 lm
440/640 lm

2700 K
3000 K
4000 K
6500 K

90
Ø: 8,5 cm, H: 6,1 cm

Czarny 1007095 Ø: 8,5 cm, H: 4,6 cm

Materiał: stal

Czarny

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Artykuł Art.nr. Wymiary

Ruchomy 
Pierścień

Czarny, okrągły 1007091

Ø: 8,8 cm, H: 0,35 cm 
Biały, okrągły 1007092

Chrom, okrągły 1007093

Złoty, okrągły 1007094

Pierścień 

Czarny, okrągły 1007096

Ø: 8,8 cm, H: 0,35 cm 
Biały, okrągły 1007097

Chrom, okrągły 1007098

Złoty, okrągły 1007099

Płytka głębokość 
montażowa

Czarny Biały ZłotoChrom

19
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1

2

3

4

ZAPROJEKTUJ 
SWOJĄ OPRAWĘ

GOTOWE!

Wariant (stały, ruchomy)

Pierścień (czarny, biały, chrom, złoty)

Temperatura barwowa (2700, 3000, 4000, 6500K)

Strumień świetlny (5 W, 8 W)

Nierzucające się w oczy i uniwersalne lampy: UNIVERSAL DOWNLIGHT  
w wersji stałej i ruchomej to oprawy wpuszczane, które dzięki wąskiemu 
kątowi rozsyłu 36 stopni dają kierunkowe światło. Przed instalacją można 
wybrać barwę światła z szerokiego spektrum (2700/3000/4000/6500 K) 
poprzez przełącznik CCT. Wierne naturze oddanie barw osiągnięto dzięki 
współczynnikowi CRI  wynoszącemu ponad 90. Puszka z szybkim złączem 
sprawia, że UNIVERSAL DOWNLIGHT jest szybki i łatwy w montażu. Dzięki 
dostępnym oddzielnie  pierścieniom w kolorze czarnym, białym, 
chromowanym lub złotym możesz  dowolnie skonfigurować oprawę.

STWÓRZ WARIANT IDEALNY DLA SIEBIE

20
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IP20

IP20

IP20

IP65

UNIVERSAL DOWNLIGHT 
MOVE

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Dostępne w wersji ruchomej

Łatwa instalacja za pomocą puszki 
przyłączeniowej z szybkozłączką

Wymienne pierścienie w kolorze czarnym, 
białym, chromowanym lub złotym

Wybór temperatury barwowej2700 K 3000 K 4000 K 6500 K 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Wybór poboru mocy: 
5 W/8 W

Wysoka jakość światła i oddawania barw 
dzięki diodzie LED o CRI90

Dostępne w wersji stałej

21
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ONE

ONE BOW precyzyjnie łączy design i wysokiej  
jakości światło. Górny i dolny pierścień można  
ściemniać niezależnie. Żądaną temperaturę  
barwową można szybko ustawić za pomocą  
przełącznika CCT (2700/3000 K). Obsługa jest 
przyjazna dzięki przyciskowi i obrotowemu  
przełącznikowi. 
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23
6 

cm
233 cm

60 cm

60 cm

140° L80B5022 60° 120° 250140°

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Pobór mocy: 22 W
Wtyczka Euro

Materiał: stal/poliwęglan (PC)

ONE BOW FL

Czarny Biały Czarny/Mosiądz

Wersja Art.nr. Lumen Kelvin CRI Wymiary

FL

Czarny 1006352
Do góry: 600 lm
W dół: 600 lm 2700/3000 K 90 Ø: 60 cm

Szer: 233 cm, wys: 236 cmBiały 1006351

Czarny/Mosiądz 1006350

Strumień świetlny  
pierścieni regulowany  

indywidualnie

23
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L80B5022 77° 250140° 140°

19
6 

cm

60 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Pobór mocy: 22 W
Wtyczka Euro

Materiał: stal/poliwęglan (PC)

ONE STRAIGHT FL

Czarny Biały Czarny/mosiądz

Wersja Art.nr. Lumen Kelvin CRI Wymiary

FL

Czarny 1006355
Do góry: 600 lm
W dół: 600 lm 2700/3000 K 90 Ø: 60 cm

H: 196 cmBiały 1006354

Czarny/Mosiądz 1006353

Strumień świetlny  
pierścieni regulowany  

indywidualnie

24
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1002911

1002913

1002915

1006188

1004769

1004767

1006352

ONE RODZINA
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IP20 250 250

PANTILO

Krystaliczna atrakcja: nowa wersja oprawy wiszącej  
PANTILO z owalnym kloszem jest dostępna nie  tylko 
w kolorze chromu i miedzi, ale także, podobnie jak 
pozostałe wersje, w kolorze złotym i piaskowanej bieli. 
Otwarte zakończenie przewodu oferuje  dodatkową 
funkcjonalność w postaci możliwości  łączenia z 
innymi systemami oświetleniowymi.

200-240 V ~50/60 Hz
Otwarte zakończenie przewodu

Wersja Art.nr. Podstawa Wat Wymiary

20
Złoto 1006395

1 x E27 <15 W Ø: 20 cm, H: 21,3 cm
Biały 1006396

28
Złoto 1006397

1 x E27 <15 W Ø: 28 cm, H: 17,2 cm
Biały 1006399

Owalny

Chrom 1006398

1 x E27 <15 W Ø: 18 cm, H: 28,5 cm
Miedź 1006400

Biały 1006402

Złoto 1006403

Materiał: Aluminium/szkło

Chrom ZłotoBiałyMiedź

PANTILO PD

Teraz dostępne również 
w nowych kolorach 
złotym i białym oraz  
w kształcie owalu.

27

SLV_CAT_BW22_Novelties_191x268_Content_PL.indd   27SLV_CAT_BW22_Novelties_191x268_Content_PL.indd   27 16.09.22   16:5016.09.22   16:50



Ze specjalną soczewką 
dla wyraźniejszego  
efektu świetlnego
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IP65 IK03 L70B50100° 100°

ENOLA OCULUS

Elegancka i jednocześnie dokładna: ENOLA OCULUS wykorzystuje specjalną  
technologię soczewek, dzięki której strumień emisji światła jest ostro zarysowany.  
Oprawa ścienna i sufitowa posiada klasę szczelności IP65. Poprzez przełącznik  
CCT można przed instalacją dostosować barwę światła (3000/4000 K). 
Ponadto  wbudowane źródło światła o współczynniku CRI powyżej 90 
charakteryzuje się  doskonałym oddawaniem barw.

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Pobór mocy: 11 W

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Pobór mocy: 20 W

Wersja Art.nr. Lumen Kelvin CRI Wymiary

CL Antracyt, single 1006327
1000 - 1100 lm

3000/4000 K 90

Ø: 10 cm, H: 12 cm

WL
Antracyt, single 1006328 Ø: 10 cm, H: 15,5 cm

Antracyt, up/down 1006329 940 - 1060 lm Ø: 10 cm, H: 18 cm

Materiał: aluminium/szkło

Antracyt

CL/WL SINGLE

ENOLA OCULUS

WL UP/DOWN

29
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COMPLETE 
THE LOOK

MANA

Dzięki rdzawemu wyglądowi MANA BASE z nową osłoną MANA  
RUSTY kreuje wyjątkową atmosferę świetlną. Dzięki specjalnej  
obróbce stali FeCSi, typowa patyna z czasem staje się bardziej  
unikatowa. Barwa światła jest regulowana za pomocą 
przełącznika CCT (2700/3000 K). A dzięki IP65 oprawa ścienna, 
która może  być stosowana zarówno w pomieszczeniach, jak i na 
zewnątrz,  jest optymalnie chroniona.

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Pobór mocy: 15 W

Wersja Art.nr. Lumen Kelvin CRI Wymiary

WL Antracyt 1006319 800/820 lm 2700/3000 K 90 Ø: 10 cm, H: 9 cm

Materiał: aluminium/poliwęglan (PC)

Antracyt

IP65 L80B50 68

MANA BASE WL

Artykuł Nr art. Wymiary

RUSTY MANA
Odcień

Rdzawy, kwadratowy 1006317 L: 28 cm, W: 28 cm, H: 1,5 cm 

Rdzawy, okrągły 1006318 Ø: 28 cm, H: 1,5 cm

Uzupełnij 
MANA BASE 

o nowe osłony
RUSTY MANA

31

SLV_CAT_BW22_Novelties_191x268_Content_PL.indd   31SLV_CAT_BW22_Novelties_191x268_Content_PL.indd   31 16.09.22   16:5016.09.22   16:50



IP65 L70B50IK02 60° 60°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Pobór mocy: 11 W

Wersja Art.nr. Lumen Kelvin CRI Wymiary

WL Szary 1003470 W górę: 325 lm
W dół: 325 lm 3000 K 80 L: 18,2 cm, W: 10,3 cm, H: 16 cm 

Materiał: Aluminium/beton

MANA OUT WL

Szary

Różne przesłony  
w zestawie dla  

specjalnych  
efektów świetlnych

32
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IP65 IK05 200

220-240 V ~50/60 Hz
Wtyczka bezpieczeństwa IP44

Wariant Art.nr. Podstawa Strumień świetlny Wat Wymiary

FL
Szary, okrągły 1006408 1 x GU10

QPAR 51
Ø: 5,1 cm max.
L: 6 cm <10 W

Ø: 12 cm, H: 11,7 cm

szary, sześcian 1006409 L: 10,5 cm, W: 10,5 cm, H: 11,7 cm 

Materiał: beton/aluminium

Szary

CONCRETO FL

CONCRETO

Wysokiej jakości lampa z trwałego materiału jakim  
jest beton: CONCRETO świetnie sprawdzi się  w 
strefie zewnętrznej. Stopień ochrony  IP65 
powoduje, że lampa idealnie sprawdza się  w 
warunkach zewnętrznych.

Wykonana z prawdziwego 
betonu i uniwersalna  

w użyciu dzięki kablowi 
przyłączeniowemu  

o długości 2 m.

35
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IP65 L70B50120°

Dali

2.0 IK06 180°

VANO WING

Idealna do oświetlania powierzchniowego, ekspozycyjnego  
i oświetlenia szyldów reklamowych. Dzięki zintegrowanemu 
asymetrycznemu odbłyśnikowi możliwe jest równomierne, 
powierzchniowe oświetlenie nawet z niewielkiej odległości 
od oświetlanego miejsca. Lampa wyposażona jest  
w interfejs DALI oraz ciepłe białe światło  
(3000 K). Dzięki klasie szczelności  
IP65 lampa jest chroniona  
w każdych warunkach  
pogodowych.

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Pobór mocy: 25 W

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Pobór mocy: 49 W

Wersja Art.nr. Lumen Kelvin CRI Wymiary

SP
Szary, short 1006268 1400 lm

3000 K 80
L: 63,5 cm, W: 20,5 cm, H: 6,5 cm 

Szary, long 1006270 3140 lm L: 119,5 cm, W: 20,5 cm, H: 6,5 cm 

Materiał: Aluminium/szkło

Szary

SP (SHORT)

VANO WING

SP (LONG)

Może być  
skierowany w górę 

lub w dół
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Wyróżniona nagrodą  
German Design 

Award 2022
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IP65 IK06 L70B5095° 320°

ESKINA FRAME

Do nagrodzonej za design rodziny opraw zewnętrznych 
dołączyła nowa lampa w wersji sufitowej. Głowice  
opraw ściennych i sufitowych ESKINA FRAME można  
obracać o 320°. Barwę światła można regulować za  
pomocą przełącznika CCT (3000/4000 K). Dzięki IP65  
oprawa jest optymalnie zabezpieczona.

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Pobór mocy: 15 W

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Pobór mocy: 27 W

Wersja Art.nr. Lumen Kelvin CRI Wymiary

CL Antracyt, single 1006316 1100/1200 lm
3000/4000 K 80

L: 13,3 cm, W: 12 cm, H: 13,3 cm 

WL Antracyt, double 1006314 2200/2400 lm L: 24,5 cm, W: 17,1 cm, H: 7,3 cm 

Materiał: Aluminium/szkło

Antracyt

CL SINGLE WL DOUBLE

ESKINA FRAME
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Kiedy mówimy „Easy to Install“, mamy na myśli  
dobrze przemyślane rozwiązania dla większej  
wydajności. Dla Ciebie oznacza to: oszczędność 
czasu przy montażu dla szybkiej realizacji projektu, 
czystą pracę i zadowolonych klientów.

Ponieważ wydajność zawsze się opłaca, oprawy  
SLV są łatwe, szybkie i bezpieczne w montażu.  
Dzięki stałym podstawom montażowym,  
demontowalnej obudowie, zaciskom sprężynowym 
oferują one istotne zalety: oszczędzasz czas,  
wysiłek i koszty.

DEMONTOWALNA OBUDOWA OPRAWY
W naszej rodzinie ESKINA obudowa oprawy może być oddzielona od płyty 
montażowej przymocowanej do ściany. Dzięki temu obie ręce pozostają wolne do 
bezpiecznego  przykręcenia oprawy po jej zawieszeniu za pomocą zintegrowanej 
końcówki oraz do  podłączenia elektrycznego za pomocą listwy zaciskowej.

EASY TO INSTALL

40
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1

2

3

ZROBIONE!

MONTAŻ NA ŚCIANIE.

Przykręć płytę montażową do ściany 
za pomocą śrub mocujących.

NIESKOMPLIKOWANE 
PODŁĄCZENIE DO  
PRĄDU.

Podłączyć złącze zasilające 
do opraw LED.

ZMONTOWAĆ CZYSTO 
I BEZPIECZNIE.

Zaczepić oprawę w płycie montażowej 
i przykręcić korpus oprawy.

41
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IP20 L70B50100°

OCULUS

Dzięki specjalnej optyce soczewki OCULUS 
emituje ostro zarysowaną wiązkę światła  
o wyjątkowej jakości. Niezależnie od tego, 
czy oprawa jest skierowana w górę czy
w dół – nastrój można zawsze indywidualnie 
kontrolować dzięki funkcji dim-to-warm
(2000 - 3000 K).

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Pobór mocy: 8,5 W

Wersja Art.nr. Lumen Kelvin CRI Wymiary

WL
Czarny 1006307

22 - 555 lm 2000 - 3000 K 90 Ø: 9 cm, H: 8 cm
Biały 1006308

Materiał: Aluminium/szkło

Czarny Biały

DIM-TO-WARM 

Dzięki funkcji Dim-to-Warm można regulować temperaturę  
barwową i jasność świecenia opraw. Po ściemnieniu światło 
zmienia się z jasnego, chłodnego na delikatne, ciepłe.

OCULUS WL SINGLE
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S-TRACK

Sprawia najlepsze techniczne i wizualne wrażenie: 
3-fazowa szyna wpuszczana kompatybilna z DALI 
harmonijnie integruje się z wystrojem wnętrza
i oferuje elastyczność ściemniania. Idealna do 
małej ilości punktów zasilania elektrycznego. 
Oraz dla projektów oświetleniowych, gdzie ważne 
są indywidualnie przełączane obwody.
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Artykuł Art.nr. Maks. prąd Wymiary

Zasilacz
DALI
Uziemienie z prawej strony

Czarny 1006519
16 A max. L: 14,7 cm, W: 5,6 cm, H: 3,3 cm

Biały 1006520

Zasilacz
DALI
Uziemienie z lewej strony

Czarny 1006521
16 A max. L: 14,7 cm, W: 5,6 cm, H: 3,3 cm

Biały 1006522

Złącze L 
DALI
Uziemienie wewnątrz

Czarny 1006523
16 A max. L: 13 cm, W: 13 cm, H: 3,3 cm

Biały 1006524

Złącze L 
DALI
Ziemia na zewnątrz

Czarny 1006525
16 A max. L: 13 cm, W: 13 cm, H: 3,3 cm

Biały 1006526

Złącze T
DALI
Złącze T

Czarny 1006527
16 A max. L: 20,3 cm, W: 13 cm, H: 3,3 cm

Biały 1006528

Złącze T
DALI
Uziemienie z prawej strony

Czarny 1006529
16 A max. L: 20,3 cm, W: 13 cm, H: 3,3 cm

Biały 1006530

Złącze T
DALI
Uziemienie wewnątrz z prawej strony

Czarny 1006531
16 A max. L: 20,3 cm, W: 13 cm, H: 3,3 cm

Biały 1006532

Złącze T
DALI
Uziemienie z zewnątrz z lewej strony

Czarny 1006533
16 A max. L: 20,3 cm, W: 13 cm, H: 3,3 cm

Biały 1006534

Złącze X
DALI
Uziemienie na zewnątrz

Czarny 1006535
16 A max. L: 20,3 cm, W: 20,3 cm, H: 3,3 cm

Biały 1006536

Łącznik
DALI

Czarny 1006537
16 A max. L: 20,3 cm, W: 56 cm, H: 3,3 cm

Biały 1006538

Zakończenie
Czarny 1006539

L: 4,79 cm, W: 5,6 cm
Biały 1006540

Materiał: Poliwęglan (PC)

220-250 V ~50/60 Hz
Maks. prąd: 16 A

Wersja Art.nr. Wymiary

1 m
Czarny 1006511

L: 100 cm, W: 5,6 cm
Biały 1006512

2 m
Czarny 1006513

L: 200 cm, W: 5,6 cm
Biały 1006514

3 m
Czarny 1006515

L: 300 cm, W: 5,6 cm
Biały 1006516

4 m
Czarny 1006517

L: 400 cm, W: 5,6 cm
Biały 1006518

Materiał: Aluminium

Czarny Biały

S-TRACK 3-FAZOWY SZYNA DO WBUDOWANIA
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1

2

3

4

ZAPROJEKTUJ SWÓJ 
SYSTEM SZYNOWY

ZROBIONE!

Szyna (S-TRACK, EUTRAC, system 1-fazowy)

Rodzaj montażu (wpuszczany/natynkowy)

Oprawa

Opcje projektowe

Dobrze zaprojektowane oświetlenie jest szczególnie niezbędne tam, gdzie 
chcemy wyeksponować dużo detali. 3-fazowe systemy szynowe są idealnym 
rozwiązaniem dla sklepów i stoisk wystawienniczych. Dzięki  dopasowanym 
oprawom SLV tworzą one doskonałą atmosferę i eksponują  produkty w 
właściwym świetle. 1-fazowe systemy szynowe nadają się  szczególnie do 
domów prywatnych i wykreują w Państwa mieszkaniach  nastrojowe 
świat ło. Dzięki otworom w profilu, aluminiowe szyny można szybko  i łatwo 
zamontować na ścianach lub sufitach. Do wyboru mamy wersję  
wpuszczaną oraz natynkową, które dostępne są w kilku kolorach.

STWÓRZ WARIANT IDEALNY DLA SIEBIE
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Szyna 
natynkowa

Szyna 
wbudowana

Różne opcje konfiguracji indywidualnie 
dopasowane do pomieszczenia

Skorzystaj również z naszego konfiguratora szyn na stronie slv.com

Opcje montażowe

Sufit Ściana Zawiesie

S-TRACK
Układ 3-fazowy

EUTRAC
Układ 3-fazowy

UKŁAD 1-FAZOWY

SYSTEMY SZYN
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NEW 
VARIANT

IP20 IK02 L80B1080° 19 250110°

WORKLIGHT

WORKLIGHT wytwarza  
nieoślepiające (UGR19)  
i aktywujące (4000 K)  
światło, które jest idealne 
do bycia produktywnym. 

200-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Pobór mocy: 79 W

WORKLIGHT FL/TL

Wersja Art.nr. Lumen Kelvin CRI Wymiary

FL
Srebrny

1006343
W górę: 3800 lm
W dół: 3800 lm 4000 K 80

L: 69,2 cm, W: 31; H: 195 cm

TL 1006344 L: 69,2 cm, W: 31; H: 120 cm

Materiał: aluminium

Srebrny

Nowy kolor srebrny 
uzupełnia naszą  

rodzinę  
WORKLIGHT
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1005395 1005396 1005390 1005392 10053941005391

IP20 IK02

Dali

L80B1080° 19 250110°
NEW 

VARIANT

200-240 V ~50/60 Hz | 1550 mA
Pobór mocy: 57 W

WORKLIGHT PD

Wersja Art.nr. Lumen Kelvin CRI Wymiary

PD srebrny, DALI 1006345 W górę: 2000 lm
W dół: 3000 lm 4000 K 80 L: 69,2 cm, W: 31; H: 195 cm

Materiał: aluminium

Srebrny

Nasza rodzina WORKLIGHT 
jest również dostępna  
w kolorze czarnym i białym:

Nowy kolor srebrny 
uzupełnia naszą  
rodzinę opraw  
WORKLIGHT
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IP20

KLOSZ PARA DOME

PARA DOME

Ten nowy dodatek do  
naszej oprawy wiszącej  
PARA DOME jest idealny do 
zastosowań technicznych, 
przemysłowych. Klosz  
wykonany z aluminium  
charakteryzuje się wysoką 
jakością.

Wersja Art.nr. Wymiary

Osłona czarny/złoty 1006410 Ø: 30,8 cm, H: 20,6 cm

Materiał: aluminium

Czarny/złoty

Pasuje do podstawy 
Para Dome PD
(1005214/1005215)

NOWE AKCESORIA
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IP65 IK05

FLOODI

Teraz dodaj do swoich opraw FLOODI Outdoor  
nowy, dopasowany czujnik: dzięki zasięgowi  
od 5 do 10 m i czasowi świecenia od 10 sekund 
do 7 minut można indywidualnie dopasować  
oprawę Floodi Outdoor. Czułość czujnika  
może być indywidualnie regulowana  
w zakresie 10 - 2000 lux.

Materiał: Poliwęglan (PC)

Czarny

CZUJNIK FLOODI

ROZETA SUFITOWA FITU

Wersja Art.nr. Wymiary

Czujnik Czarny 1006326 W: 4,4 cm, H: 6,9 cm, D: 5,7 cm

FITU

Rozeta sufitowa FITU jest teraz dostępna również  
w kolorze złotym. W wersji natynkowej lub wpuszczanej,  
może być łączona z szeroką gamą opraw wiszących.

Wersja Art.nr. Moc Wymiary

Rozeta sufitowa
Złoto, montaż natynkowy 1006377

maks. 16 A
Ø: 9 cm, H: 2,6 cm

Złoto, wbudowana 1006378 Ø: 8,5 cm, H: 3,3 cm

Materiał: aluminium

Złoto

NOWE AKCESORIA
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OBJAŚNIENIE KOLORÓW

Złoto Mosiądz

Antracyt Czarny Szary

Chrom SrebrnyBiały

Miedź

58

SLV_CAT_BW22_Novelties_191x268_Content_PL.indd   58SLV_CAT_BW22_Novelties_191x268_Content_PL.indd   58 16.09.22   16:5116.09.22   16:51



OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Informacja o głębokości montażu

Przełącznik CCT:

Za pomocą wbudowanego przełącznika CCT można podczas instalacji 
zmienić barwę światła z 2700 K, 3000 K, 4000 K do 6500 K.

· Produkty z wbudowanymi diodami LED
· Produkty z gniazdem lampy

Ściemnianie do ciepłej barwy światła

W przypadku przyciemniania barwa światła zmienia się z chłodnej bieli  
na ciepłą biel.

Możliwość wykonania okablowania przelotowego

Stopień ochrony IP:

Wskazuje przydatność urządzeń elektrycznych do różnych warunków 
środowiskowych.

Klasa odporności na uderzenia IK:

Stopień odporności na uderzenia IK jest miarą odporności obudów  
urządzeń elektrycznych na obciążenia mechaniczne, w szczególności  
na uderzenia.

Stopnie ochrony:

· Klasa ochrony I / uziemienie ochronne
· Klasa ochrony II / ochrona przez podwójną lub wzmocnioną izolację

Utrzymanie strumienia świetlnego: 

Opisuje o ile zmniejszy się strumień świetlny diody LED w podanym  
okresie.

· Długość kabla sieciowego w cm
· Długość przewodu w cm (otwarte zakończenie)

Długość zwieszenia w cm

Kąt emisji światła:

Opisuje kąt emisji światła w stopniach. Im mniejszy kąt, tym bardziej  
skupione jest światło.

Zakres obrotów i wychyleń w stopniach: 

· Zakres obrotu
· Zakres wychylenia

Dali
Możliwość ściemniania za pomocą:

· C = Ściemniacz z odcięciem fazy
·  SWITCH = Przełącznik/przycisk lub sterowanie dotykowe na oprawie
· DALI = System DALI

Unified Glare Rating:
Im niższa wartość UGR, tym mniejsze olśnienie przykre.

Connected Lighting:

Identyfikuje produkty, które wykorzystują protokoły DALI.
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ENOLA OCULUS
28
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M-POL
12
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CONCRETO
34
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